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2.8 MUNICIPALIDAD DE
¢ LAS HERAS

\g' PROVINCIA DE MENDOZA
3

LH®

Mi vida

Cantidad | Serie tipo Lugar de instalacion Fecha de Inicio
Semaforo Av Base Aérea (esq Pescadores) Sent
1 450 | cruce en Rojo Asc 15/11/2019
Semaforo Av Base Aérea (esq Pescadores) Sent
5 451 | cruce en Rojo Desc 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (Esq. Pedro P.
3 452 | Cruce en Rojo Segura) Sent. Asc. 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (Esg. Pedro P.
4 453 | Cruce en Rojo Segura) Sent. Desc 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (esqg. Manuel A.
. 454 | cruce en Rojo Saez) Sent. Asc 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (esqg. Manuel A.
6 455 | cruce en Rojo Saez) Sent. Desc 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (esq Independencia)
. 456 | cruce en Rojo Sent Asc 15/11/2019
Semaforo Av. Fuerza Aérea (esq Independencia)
g 457 | cruce en Rojo Sent Desc 15/11/2019
Semaforo Av. Boulogne Sur Mer N°1000 (esq.
9 460 | cruce en Rojo Calle P. Mendocinas) Sent Desc. 15/11/2019
Semaforo Av. Regalado Olguin N°1099 (esq.
10 461 | cruce en Rojo Calle 41) Sent Asc. 15/11/2019
Semaforo Av. Boulogne Sur Mer (esq. Calle P.
11 LHL | cruce en Rojo Mendocinas) Sent Asc. 15/03/2021
Semaforo . .
1 LH2 | cruce en Rojo Av. San Martin 817 (Esq. Pedro Ortiz) 15/03/2021
LH3 |Semaforo 1 Ay ¢ Ppalacios 1451 Sent. Desc. C1 15/03/2021
13 Cruce en Rojo
Semaforo Av. San Martin 2379 (Esq.
14 LH4 | cruce en Rojo Independecia) 15/03/2021
Semaforo
is LHS | cruce en Rojo Av. San Martin 614 (Esq. Godoy J. M.) 15/03/2021
Semaforo
16 LH6 | cruce en Rojo Av San Martin 1311 (Esq. Gral Espejo) 15/08/2021
Semaforo Pres Julio Argentino Roca 1500 (Esq.
17 LH7 | cruce en Rojo A. Riveros) 15/08/2021
Semaforo .
18 LH8 Cruce en Rojo Av. Regalado Olguin y Puente del Inca 15/08/2021
Semaforo Av Julio Argentino Roca y Rotonda
19 LHI | cruce en Rojo Hilario Cuadros 15/08/2021
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g Mivida
1LH Semaforo . General Julio Argentino Roca 264 15/08/2021
20 Cruce en Rojo
Semaforo . .
21 2LH Cruce en Rojo Almirante Brown y Peru 16/09/2021
gLy | Semaforo Almirante Brown 1975 16/09/2021
22 Cruce en Rojo
Semaforo Aristobulo del valle 304 (Esq Pedro
23 A4LH | cruce en Rojo Pascual Segura) 16/09/2021
Semaforo
24 5LH Cruce en Rojo Dr. Moreno y Maza 16/09/2021
Semaforo .
25 6LH Cruce en Rojo San Martin 2683 (Esq. Avellaneda) 16/09/2021
Semaforo
2 HO1 Cruce en Rojo Pedro P. Segura 720 10/02/2022
Semaforo
27 H02 Cruce en Rojo 25 de Mayo 1187 10/02/2022
Hoz |Semaforo San Martin 1165 10/02/2022
28 Cruce en Rojo
Semaforo
29 HO04 Cruce en Rojo Pedro P. Segura 800 10/02/2022
Semaforo .
30 H05 Cruce en Rojo Lisandro Moyano 1381 10/02/2022
Hoe | Semaforo Doctor Moreno 2790 10/02/2022
31 Cruce en Rojo
Ho7 |Semaforo Av Bartolome Mitre 10/02/2022
32 Cruce en Rojo
Semaforo Av Bartolome Mitre 620 (Esq J.M.
33 HO8 | cruce en Rojo Godoy) 10/02/2022
Hog | Semaforo Av Bartolome Mitre 585 10/02/2022
34 Cruce en Rojo
Semaforo
35 H10 Cruce en Rojo Olascoaga 1478 10/02/2022
Semaforo .
36 H11 Cruce en Rojo Independencia 1400 10/02/2022
Semaforo Independencia 2126 (ESQ Alvarez
37 H12 | cruce en Rojo Condarco) 10/02/2022
Semaforo
38 H13 Cruce en Rojo Peru 569 10/02/2022
Semaforo ]
39 H14 | cruce en Rojo Avristorbulo del Valle (Esq General Paz) 10/02/2022
H15 Semaforo : Pedro Pascual Seguro 1306 10/02/2022
40 Cruce en Rojo
Hie |Semaforo Pedro Pascual Segura 292 15/03/2022
41 Cruce en Rojo
Semaforo
" H21 | cruce en Rojo Olascoaga 1140 (Esq Manuel A. Saenz) 12/04/2022
Semaforo .
43 H26 Cruce en Rojo Sarmiento 2589 (Esq. Uruguay) 12/04/2022
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UBICACION DE CINEMOMETROS INSTALADOS DE CONTROL DE EXCESO DE VELOCIDAD

Cantidad

Serie

tipo

Lugar de instalacion

Fecha de Inicio

132

Controlador de
exceso de
velocidad

Av. C. Palacios 1362 Sent. Desc. C2

08/07/2020

133

Controlador de
exceso de
velocidad

Av. C. Palacios 1451 Sent. Desc. C1

08/07/2020

134

Controlador de
exceso de
velocidad

Av. Julio Roca 1474 Sent. Asc. C2

25/11/2021

135

Controlador de
exceso de
velocidad

Av. Julio Roca 1480 Sent. Asc. C1

25/11/2021

136

Controlador de
exceso de
velocidad

Circuito El Challao 4300 Sent. Desc.

25/11/2021

137

Controlador de
exceso de
velocidad

Av. Champagnat 2100

29/11/2021

144

Controlador de
exceso de
velocidad

Pascual Segura 4395 Sent. Asc.

En espera de Primitiva

145

Controlador de
exceso de
velocidad

Pascual Segura 4394 Sent. Desc.

En espera de Primitiva

146

Controlador de
exceso de
velocidad

Aristobulo del Valle 150, Sent. Asc.

En espera de Primitiva

10

147

Controlador de
exceso de
velocidad

Aristobulo del Valle 151, Sent. Desc.

En espera de Primitiva

11

148

Controlador de
exceso de
velocidad

Almirante Brown 1580 Sent. Asc.

En espera de Primitiva

12

149

Controlador de
exceso de
velocidad

Almirante Brown 1581 Sent. Desc.

En espera de Primitiva

13

710

Controlador de
exceso de
velocidad

Gral. Paz , Las Heras, Mendoza. Sent.
Desc. C1

En espera de Primitiva
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Mi vida

exceso de
711 |velocidad Gral. Paz 3568, LSZSI;I.egi, Mendoza. Sent. En espera de Primitiva
14
Controlador de
exceso de
712 |velocidad Gral. Paz 5313, Lzssgtecris, Mendoza. Sent. En espera de Primitiva
15
Controlador de
exceso de
713 |velocidad Gral. Paz 5346, Igseslgllegi, Mendoza Sent. En espera de Primitiva
16
Controlador de
exceso de
> Santa Rosa 1278, Las Heras, Mendoza. .
714 | velocidad Sent. Desc. C1 En espera de Primitiva
17
Controlador de
exceso de
X Santa Rosa 1295, Las Heras, Mendoza. e
715 | velocidad Sent. Asc. C1 En espera de Primitiva
18

info@lasheras.gob.ar | www.lasheras.gob.ar
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INFORME REALIZADO POR EL INTI POR

CONTROLADORES DE CRUCE DE
SEMAFORO EN ROJO
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& Instituto
Nacional
de Tecnologia
Industrial

INTI

Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2021.-

A quien corresponda:

Por la presente se informa que la Ley Nacional 19.511 del afio 1972,
regula el Sistema Métrico Legal Argentino, y los instrumentos de medicién. En este sentido
el articulo 6 define genéricamente instrumento de medicion a todo aparato, medio o
elemento que sirva para contar o determinar valores de cualquier magnitud, y en el articulo
8 establece que es obligatorio para los fabricantes, importadores o representantes someter
a la aprobacién de modelo y a la verificacion primitiva todo instrumento de medicion
reglamentado por imperio de esta ley. El articulo noveno indica que es obligatoria la
verificacién periddica y vigilancia de uso de todo instrumento de medicién reglamentado
que sea utilizado en entre otros para transacciones comerciales.

La normativa que regula la utilizacion de cinemémetros en la
argentina es la Resolucion 753/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minerfa. Esta
Resolucion especifica q los aparatos para el control de velocidad de circulacién de los
vehiculos a motor, que utilicen cualquier forma o medio 0 método o elemento de medicién
para efectuar la lectura y/o registro y/o impresion de la informaciéon a ser utilizada en
cumplimiento de la fiscalizacion de las velocidades de circulacién autorizadas, deberan
cumplir con la reglamentacion metroldgica y técnica que se incluye en el anexo de la norma
y por otro lado especifica los laboratorios en los cuales se puede realizar los ensayos. En
la actualidad solo este Instituto puede realizarlos.

En principio y dados los conocimientos de los equipos que se tienen,
los dispositivos de constatacion de infracciones por estacionamiento en sitios prohibidos,
cruce de semaforo en rojo, falta de luces bajas encendidas y otros de ese tipo, no miden
una magnitud fisica, por lo cual no estan comprendidos dentro de la ley de metrologia legal
nacional. Para que la operacidn de estos aparatos requiera una homologacién en alguna
jurisdiccién distinta a la nacional, es necesario que en la jurisdiccidon en que van a ser
utilizados, su uso esté reglamentado. Es decir, debe existir un reglamento técnico local que
especifique las condiciones que deben cumplir para poder realizar la homologaciéon de un
equipo, actualmente en nuestro pals, esto ocurre Unicamente en las Provincias de Santa
iste, no hay

Fe y Cérdoba donde se legislo al respecto. Cuando este reglamento po e

requisito ni posibilidad de homologacion. |
www.inti.gob.ar consultas@inti.gob.ar 0800 444 4004 cd aphens
Instituta Nacional de Tecnologia Industrial Subgerénte perativo
Parque Tecnolégico Miguelete de Inversiones y Costos
Avenida General Paz 5445 Casilla de Correo 157 B1650WAB San Martin Buenos Aires, Argentina DPyC - INTI

Teléfono (54 11) 4724 6200/300/400
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Metodologia empleada
El trabajo se realizé comprobando que los archivos generados por el equipo se guarden encriptados, que
al adulterar un archivo encriptado, tanto de video como de imagen, cuando el mismo intenta ser
desencriptado, el software detecta |a situacién y emite un mensaje de error.

Observaciones

Los presentes ensayos de seguridad informética se limitan exclusivamente a las pruebas que se mencionan
en este informe.

La PC de escritorio presentada al I.N.T.I. sobre la cual residen los softwares antes mencionados, carece de
placa de caracteristicas, por lo que el equipo en si mismo no se puede identificar.

Resultados

El software Deteccion de vehiculos V 1.015 esta disefiado para generar archivos de video que seran
utilizados para la generacién de actas de infraccion de cruce de luz roja. Este software no tiene la
capacidad de discriminar situaciones anormales de transito, por lo que dichos archivos luego deberan ser
procesados y analizados por la autoridad competente.

Este software reside en una PC conformada por una placa base marca Gigabyte, modelo GA-E3800N
TE, procesador AMD E2-3800, con memoria RAM de 4 GB operando con un sistema operativo Windows
10.

El software toma la informacion de la luz roja a través de la conexién serial RS-232 de una placa marca
Vial Control modelo v1-sip v1.2 destinada al sensado de luz roja, comunicacion con la PC y reinicio del
sistema en caso que el software antes mencionado no responda.

Al ser detectado el inicio de rojo, el software Deteccidon de vehiculos V 1.015 comienza a grabar un video
cuya duracion puede configurarse entre 1 y 30 segundos con fps ajustables entre 1 y 5 cuadros por
segundo.

Los archivos generados luego son encriptados con una codificacion AES 256, y almacenados en la
carpeta C:/v1-1/videos/"afio’+'mes”+"dia".

La siguiente captura de pantalla muestra la ventana grafica de la aplicacion Deteccién de vehiculos V
1.015.

4 Deteccion deyvehicolos V HD15 = o X
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Al terminar la jornada de trabajo configurada en el software, por ejemplo, de 08:00 a 20:00, el software
Deteccion de vehiculos V 1.015 iniciard un segundo software que se encarga de desencriptar los archivos
de video, analizar si en estos videos hubo movimiento de un objeto (movil), y desarmar dicho video
c_uadro a cuadro en formato jpg, obteniendo una cierta cantidad de imagenes (segun la duracion del
video), que seran firmadas y encriptadas nuevamente para ser almacenadas, y posteriormente
entregadas a la autoridad de control pertinente para que dicha autoridad analice las imagenes y dictamine
si hay infraccion o no.

En el caso que en estos videos no exista deteccion de movimiento de un movil, dicho video sera
eliminado. De esta manera se ahorra procesamiento.
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| videos OK procesados &
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l

Para asegurar la seguridad de los archivos generados, se procedio a hacer pruebas directamente sobre
los archivos de video encriptados generados por el software de deteccion, y los fotogramas encriptados
generados por el software de pre procesamiento automatico.

Mediante el uso de una herramienta de software denominada Ultraedit, se procedié a la manipulacion a
nivel de bits de los archivos encriptados con AES 256.

Luego, al desencriptar el archivo de video, y posteriormente, al intentar abrir el mismo, se observ6 que
dicho archivo de video quedo inutilizado.

Este proceso se muestra a continuacion:

Se abre con Ultraedit el archivo de video encriptado:

Ing, LUIS P. CHALIMOND

Dasarrollo en Electrénica
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Sector que se adultera del archivo original:
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Se modifica el archivo:
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Y posteriormente se intenta abrir el mismo:
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No se puede reproducir. ‘l

Intenta reproducir otro elemento. Es posible que el formato de archivo del
elemento no sea compatible, la extensién de archivo sea incorrecta o que
el archivo esté corrupto.

Oxc00d36¢cd

al comentarios

Cerrar

Comprobacion de archivos jpg encriptados y firmados

Los archivos se encuentran encriptados con una codificacion estandar denominada AES 256.
El algoritmo con el que se verifica la autenticidad de los fotogramas se denomina SHA 1.

Se procedid, con la herramienta Ultraedit, a modificar binariamente un archivo de imagen encriptado, y
posteriormente se procedid a comprobar dicho archivo con el software comprobador desencriptador de
archivos Desencripta OpenSSL V1.02, observandose que dicho programa detecta la adulteracion de los
archivos.

A continuacién se muestra la situacion:

La siguiente imagen muestra el sector del archivo cifrado a modificar:

‘ * 21020190219094459 ﬁ.mrl aes 30020180312080014_00A.enc
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En la siguiente captura de pantalla se puede observar que el comprobador no desencripta el archivo
porque detecta que hubo una modificaciéon en el mismo:

Desencripta OpenSSL V1.02

Directorio: |E:\Fotos_encriptadas'adulterado

|E\Fatos_encnptadas'adufterada20020180312080014_00A enc Venficado MAL
|

Zbre archivo datexdos

Archives Encriptados: 1
Zrchivas Desencrptagos) XXX T A e P R e

Archivos Emor: 1

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se

realizaron las mediciones y/o ensayos.
Fin del Informe
A cErr
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<BUENOS AIRES, 2 B ENE 2011
VISTO el Expediente N* 501:0335654/2010 del Registro del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS v;

CONSIDERANDO:

Que la firma Carlos Alberto DE NOIA, inscripta en este Departamento bajo el N® 7370,

solicita por Expediente N" S01:0335654/2010 la aprobacién de modelo del cinemémetro de

instalacion fija, marca IVERO, modelo V1-V de Industria Argentina, con registro fotogrifico

de captura digital v sensado mediante espiras inductivas, utilizado para medir velocidades de
circulacion de vehiculos a motor.

Que a los efectos del cumplimiento del Punto 3 del ANEXO NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS SOBRE OPERACIONES DE CONTROL METROLOGICO de la
Resolucién ex -8.C.T. N° 49/2003, acompafia la documentacidn glosada de fojas 1 a 172 en el
Expediente citado en el Visto, ¥ de sus agregados, de fojas 1 a 3 en el Expediente N°
S01:035279872010, agregado como foja 173 v de fojas 1 a 101 en el Expediente N°
S01:0469758/2010, agregado como foja 174. !

Que el INTI-CORDOBA realizé los ensayos correspondientes para la aprobacién
de modelo, de acuerdo con el Informe de ensayo 5.0.T. N* 8750 de INTI-CORDOBA de 98
paginas donde expresa que s¢ cumple con los requerimientos metrologicos y téenicos de la
Resolucidn ex -8.1.C. v M. N® 753/98, que incluye ¢l informe Unico 8.0.T N* 07-2236 LT
N® 10-CE-079, donde especifica los ensayos de compatibilidad electromagnética y concluye
que cumple el criterio de aceptacidn.

Que el Programa de Metrologia Legal del INTI emitic ¢l INFORME DE
APROBACION DE MODELO, N° 34929 ler. Parcial, donde se concluye que ¢l instrumento
denominado cinemémetro de instalacién fija, de funcionamiento automdtico, con captura
digital de imdgenes y sensados mediante espiras, cumple con los requerimientos metrdlogicos
y técnicos de la Resolucidn ex —S.L.C. y M. N® 753/98, siendo necesarios, para concluir con el
tramite de Aprobacidn de Modelo.

” Que analizada la misma por la Direccién de Lealtad Comercial, ésta se expide
/ opinando que corresponde hacer lugar al pedido, atento a que la i
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satisface los requisitos normativos.

Que la Direccién de Legales del Arca Comercio Interior, de la Direccitn General
de Asuntos Juridicos, dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL, de la SECRETARIA
LEGAL Y ADMINISTRATIVA, del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS, ha tomado la intervencién que le compete.

Que corresponde resolver ¢n ejercicio de las facultades conferidas por el inciso, ¢)
del Articulo 2° del Decreto N® 788/2003 y el punto 5 del ANEXO NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS SOBRE OPERACIONES DE CONTROL METROLOGICO, de la
Resolucion ex — S.C.T. N° 49/2003, y el Decreto N° 1278/2010.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

DISPONE:

ARTICULO 1°- Otorgar el certificado de aprobacién de modelo del instrumento denominado
“cinemémetro” de instalacién fija, marca IVERO, modelo V1-V de Industria Argentina, con
registro grifico de captura digital fotogrifica v sensado mediante espiras inductivas, utilizado
para medir velocidades de circulacién de vehiculos a motor, que puede medir velocidades de
entre 30 km/h a 150 km/ inclusive, con temperatura de operacidn de 0 °C a 50 °C, cuya
descripeitn, la caracteristicas téenicas, constructivas y metrolégicas se encuentran en el punto
I del Anexo que con CUATRO (4) fojas forma parte de la presente Disposicién.

ARTICULO 2°- Los instrumentos presentados o la verificacién primitiva, deberin estar
provistos de los precintos establecidos en la propuesta presentada y cumplir con las
condiciones enumeradas en el Punto I1 del Anexo que en DOS (2) fojas forma parte de la
presente Disposicién. El cumplimiento de las condiciones mencionadas deberan ser
efectivizadas en la verificacién primitiva y documentarse junto con el informe de ensayos
para la solicitud del certificado de verificacién primitiva,

ARTICULO 3° Los instrumentos presentados a la verificacion primitiva deberdn tener en el
registro grifico indicada la “Velocidad medida” en km/h y la velocidad méxima autorizada
en ¢l lugar se debe escribir: velocidad méxima: ... km/h, de modo que el registro grifico

con las indicaciones expresadas en
FiEL
iHAL

contenga las inscripciones reglamentarias en confi
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el punto 4.4 de la Resolucién ex = SIC y M N° 753/98, ademis las indicaciones de la
direccién de instalacién debe contencr al menos la ruta o avenida o calle, km o altura, ¥ la
localidad.

ARTICULD 4°- El cinemémetro con el registro gréfico descripto seré usado SOLO para la
medicién de velocidad de vehiculos a motor para un inico sentido de circulacién de los
mismos, no siendo vélido para medicién de ambos sentidos de circulacién & la vez, para la
invasién de senda peatonal, luz roja, luces bajas, ni ningin otro uso distinto de medicién de
velocidad con registro grifico.

ARTICULO 5°- Asignar como codigo de aprobacién de modelo al instrumento cinemoémetro
con el dispositivo de registro gréfico descripto, el niimero de la presente Disposicion seguido
del afio de su emisidn, bajo la forma DNCI N® E@-.ﬂﬂlﬂ.

ARTICULO 6°.- Comunigquese y archivese.

POSICION hr.lé/.ia 1/
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‘Fecha de ensayo

Ministerio de Produccion y Trabaj
Presidencia de la Nacion

SOT N° 7100050661 Unico
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Fecha de Informe: 20/07/2020

INTI-PROGRAMA DE METROLOGIA LEGAL (OT N° 00307-00009409
p/VIAL CONTROL S.A.)

Bragado N° 5740

C.P.: 1440 - C.A.BA.

Argentina

Documentacion de cinemémetro automaético de instalacion fija

Fabricante: Carlos De Noia

Marca: IVERO

Modelos: V1-Vy V1-VIP

Tipo de Instalacién: Fija

Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h

Caddigo de Aprobacion de Modelo V1-V: DNCI N° 26/2011

Cddigo de Aprobacion de Modelo V1-VIP: DI-2018-162-APN-
SSCI#MPYT/2018

Anélisis de documentacién presentada por el solicitante referida a cambios
declarados en el cinemémetro respecto del modelo aprobado, de acuerdo a
los requerimientos de la Resolucion 753/98 y modificaciones a la fecha del
presente informe, de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.

desde el 02/04/2020 hasta el 20/07/2020

7/ —

—7 N

Ing. JOSE MADO
Desarrollo en Elsctrdnica
& Informética
INTI -~ CORDOBA

@intiargentina

www.inti.gob.ar @ NTIArg
consultas@inti.gob.ar o ©@INTlargentina
0800 444 4004, @ INTI

© canalinti

Ver clausulasaplicables a este

informe/certificadoen el reverso



Instituto
\  Nacional Ministerio de ifnoduu iony Trab
i Presidencia de la Nacién

de Tecnologia
INTI

Industrial

SOT N° 7100050661 Unico
Péagina 2 de 4

Metodologia empleada

El solicitante presentd la siguiente documentacion:

- Nota de Declaracién de Cambios realizados

- Informe descriptivo de Cambios realizados

- Copia Disposicion de Aprobacién de Modelo

- Copia de Informe de Aprobacién de Modelo

- Copia de Informe de Ensayos de Aprobacién de Modelo

- Copia de Disposicion de Variante de Modelo

Se analiz6 la documentacién presentada para constatar si los cambios introducidos afectan o no el
funcionamiento normal del equipo, y se informa el resultado del analisis para cada uno de los items presentados.
El solicitante no presenta ningln equipo o elemento constitutivo del mismo para su andlisis, tampoco se visitd
ningln puesto de instalacién de cinemoémetros.

NOTA: en este informe, el término “funcionamiento normal” indica el conjunto de funciones y caracterlstlcas que
presenta el modelo aprobado, o algunas de sus partes, de acuerdo a la Resolucién 753/98 (caracteristicas
metrologicas, seguridad de los datos, proteccién frente a agentes atmosféricos, inmunidad a campos
electromagnéticos, etc.). '

Observaciones

El 26/11/2010 se emite el Informe Técnico INTI SOT 8750 Parcial 1 de 2, correspondiente a la OT 0111-
00034929 del Programa de Metrologia Legal, conteniendo el resultado de todos los ensayos de aprobacién del
modelo V1-V.

El 15/12/2010 el Programa de Metrologia Legal de INTI emite el Informe de Aprobacién de Modelo nimero
34929 (1* Parcial), donde se indica que el cinemémetro de referencia (modelo V1-V)* cumple con los
requerimientos técnicos y metroldgicos de la Resolucion SICyM N° 753/98.

El 26/01/2011 se emite la disposicion N° 26/2011 de la Secretarfa de Comercio Interior, donde se otorga al
cinemometro de referencia el certificado de aprobacién de modelo (modelo V1-V).

El 03/02/20170 se emite el Informe Técnico INTI SOT 015 11984 Unico, correspondiente a la OT 0111-00071806
del Programa de Metrologia Legal, conteniendo el resultado de todos los ensayos de variante de modelo del
modelo V1-VIP.

El 24/02/2017 el Programa de Metrologia Legal de INTI emite el Informe de Aprobacién de Modelo niimero
71806, donde se indica que el cinemometro de referencia (modelo V1-VIP) cumple con los requerimientos
técnicos y metrolégicos de la Resolucién SICyM N° 753/98.

El 17/12/2018 se emite la disposicion N° DI-2018-162-APN-SSCI#MPYT de la Subsecretaria de Comercio
Interior, donde se otorga al cinemémetro de referencia el certificado de aprobacién de variante de modelo
(modelo V1-VIP).

El 16/01/2020 el solicitante presenta en INTI una nota declarando varios cambios sobre el modelo aprobado, y
solicitando la evaluacién de tales cambios.

NOTA: el solicitante informa todos los cambios realizados sobre el modelo original, incluyendo los que se
realizaron en la variante de modelo (paso del modelo V1-V a Vi- -VIP). Estos Ultimos cambios ya han sido
ensayados y aprobados en el proceso de variante de modelo.

Resultados
En cada uno de los cambios declarados por el solicitante, se analizé la informacién suministrada por este y se

* obtuvieron los resultados que se detallan a continuacion.

Desarrollo dn Elects'anlc'a
¢ Infotmética
INTY - CORDOBA

w.inti.gob.ar TIAr intiargentina
ww 9 o IN = o g Ver cldusulasaplicables a este
consultas@inti.gob.ar o @INTlargentina 0 canalinti informe/certificadoen el reverso
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Resultados del andlisis de cambio de Sistema Operativo

El cambio de sistema operativo Windows XP a Windows 7/10 ya fue ensayado y probado en el proceso de
variante de modelo, por lo que no requiere andlisis ni ensayos adicionales.

CONCLUSION: el cambio no afecta el funcionamiento normal del cinemémetro.

Resultados del analisis de cambio de Motherboard

En este elemento se ejecuta un software que toma algunas decisiones y conforma el registro gréfico final. En la
informacién suministrada por el solicitante no se indica marca/modelo ni especificaciones detalladas de la nueva
motherboard, por lo que no se puede asegurar que presente el mismo comportamiento que el componente
aprobado. Por ejemplo, no podria asegurarse su funcionamiento normal ante un campo electromagnético radiado
o0 bien la produccion de un registro gréfico similar.

CONCLUSION: el funcionamiento normal de la nueva motherboard debe constatarse mediante ensayos de
compatibilidad electromagnética y ensayos de tensién de alimentacién. En caso que el fabricante aporte mayor
informacion sobre el nuevo elemento (especificaciones, ensayos, etc.), podra analizarse esta documentacmn y
determinar la necesidad o no de nuevos ensayos.

Resultados del andlisis de cambio de la Placa Capturadora

Tanto la aprobacion del modelo inicial como la posterior variante, fueron aprobadas con una placa capturadora
genérica con chip Conexant. El solicitante informe que seguird utilizando una placa con estas mismas
caracteristicas.

CONCLUSION: el cambio no afecta el funcionamiento normal del cinemémetro.

Resultados del andlisis de uso de Panel Solar

El modelo aprobado iniciaimente funciona con 12 Vcc desde una bateria, y la variante de modelo posterior
funciona con red domiciliaria de 220 Vca, en ninguno de los caso se contemplaba la carga de baterias por
energia solar.

Ahora se incluye un sistema de carga de bateria mediante panel solar, denominado “Solar Charge Controller”,
basado en un microcontrolador 16F628A y desarrollado por el mismo fabricante del cinemémetro. Este sistema
incluye un panel solar, dos baterias y un sistema de control. En funcionamiento normal una de las baterias
suministra energia al cinemometro y la otra se halla en proceso de carga. Con una periodicidad de 6 (seis) horas,
el sistema realiza el cambio de baterias: la que se halla cargando pasa a alimentar el cinemémetro y la que se
encontraba alimentando al cinemémetro pasa a cargarse. Para esto, el sistema posee una légica de control tal
que primero desconecta el cinemdmetro (mediante relé, con aislacion galvanica), espera unos segundos, cambia
la bateria de suministro, y finalmente conecta el cinemémetro nuevamente, por lo gue el cinemémetro no se halla
en ninglin momento en contacto eléctrico con los nuevos elementos. En otra palabras, el sistema de carga de
baterias por energia solar simula el cambio de baterias que realizaria una persona operando con el modelo base
aprobado inicialmente.

El sistema descrito no altera el funcionamiento normal del cinemémetro. No obstante, sélo se cuenta con
informacion documental aportada por el solicitante, no se ha ensayado ni observado ninglin equipo fisico real. Se
debe corroborar el funcionamiento indicado mediante ensayos de laboratorio o bien en el momento de la
verificacién. En caso de corroborar tal desempefio, el agregado de este sistema no altera el funcmnamlento
normal del equipo.

CONCLUSION: de acuerdo a la documentacién aportada por el solicitante, el sistema de carga de baterias
mediante energia solar no alteraria el funcionamiento normal del cinemdémetro. Se debe constatar el
funcionamiento de dicho sistema mediante ensayos de laboratorio o bien en el momento de Ia)l ificacion.

Ing. JOS AMADO
Desarrolio en [Elsct:fnica
© Informatica
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) o Ver cldusulasaplicables a este
consultas@inti.gob.ar (@ @INTlargentina @) canalinti fisrlienificadasn o feyErss

0800 444 4004 @ INTI '




Instituto
Nacional Ministerio de Produccién y Trabaj
de Tecnologia Presidencia de la Nacion
Industrial

INTI

SOT N° 7100050661 Unico
Péagina 4 de 4

Resultados del andlisis de cambio del Conmutador de Bateria

Este elemento es parte del sistema de carga por energia solar, ya explicado en el punto anterior.

El sistema descrito no altera el funcionamiento normal del cinemémetro. No obstante, sélo se cuenta con
informacion documental aportada por el solicitante. Se debe corroborar el funcionamiento indicado mediante
ensayos de laboratorio o bien en el momento de la verificacion. En caso de corroborar tal desempefio, el
agregado de este sistema no altera el funcionamiento normal del equipo.

CONCLUSION: de acuerdo a la documentacién aportada por el solicitante, el conmutador de baterias no
alteraria el funcionamiento normal del cinemémetro. Se debe constatar el funcionamiento de dicho sistema
mediante ensayos de laboratorio o bien en el momento de la verificacion.

Resultados del andlisis de cambio de Camara Nocturna

EL equipo aprobado en aprobacién de modelo (modelo V1-V) incluia una camara de video genérica; dotada de
una lente genérica identificada como 6-60 mm1/3". Luego, el equipo aprobado en variante de modelo (modelo
V1-VIP) incluia una camara IP marca ARECONT VISION modelo AV3125IRv1 de 3 Megapixels.

El solicitante indica que en el modelo V1-V utiliza la misma camara que en el modelo aprobado, o bien una
cémara analdgica marca NIXZEN modelo LPC-MH205IV8G de 2 Megapixels con lente 5-50 mm. En el primer
caso agrega un sistema de iluminacion infrarroja (para visién nocturna) desarrollado por el propio fabricante, y en
el segundo caso, se trata de una camara dia/noche.

El solicitante indica que en el modelo V1-VIP utiliza una camara marca DAHUA modelo IPC-B2A30-VF / Z de 3
Megapixels para operacion dia/noche.

Se requiere constatar el funcionamiento normal del equipo (registro gréfico) con las diferentes cdmaras mediante
ensayos. El agregado de electrénica adicional podria requerir ensayos de compatibilidad electromagnética, cuya
determinacion se logrard observando un prototipo fisico.

CONCLUSION: se debe constatar el funcionamiento normal del cinemémetro en lo referido a asignaciones
correctas y generacion de registro grafico. Se debe observar un modelo fisico para determinar si el agregado de
electrénica para el comando de iluminacién infrarroja requiere ensayos de compatibilidad electromagnética.

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron los
analisis.
Fin del Informe -

Desarrolio enf Elsctrénica
o Informética
INTY - CORPORA
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INFORME DE ENSAYO
Usuario: VIAL CONTROL S.A.

Objeto: Documentacién con cambios presentados por el usuario, del cinemdémetro automatico
de instalaciodn fija de Marca: IVERO, Fabricante: Carlos De Noia, Modelos: V1-V y V1-VIP, Rango
de velocidades: 30 km/h a 150 km/h, Cédigo de Aprobacién de Modelo: DNCI N° 26/2011
(modelo V1-V) y DI-2018-162-APN-SSCI#MPYT/2018 (modelo V1-VIP)

Determinaciones requeridas: Andlisis de la documentacién presentada por el solicitante referida
a cambios declarados en el cinemémetro respecto del modelo aprobado, de acuerdo a los
requerimientos de la Resolucion N°753/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.

Reglamento Metroldgico Aplicable: Resolucién N°753/98 de la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria (6 de noviembre de 1998) y sus modificaciones

Fecha de realizacién de ensayos: 02/04/2020 al 20/07/2020

Metodologia empleada: De acuerdo a lo descripto en pédgina 2 de 4 del Informe de Ensayo SOT
N° 7100050661 Unico.

Resultado: Las modificaciones informadas sobre: el Sistema Operativo, placa capturadora, uso
del panel solar y conmutador de bateria, no afectan el normal funcionamiento del cinemémetro

Las modificaciones informadas sobre el cambio de Motherboard requieren la constatacion
mediante ensayos de compatibilidad electromagnética y ensayos de tension de alimentacion.
En caso de que el fabricante aporte mayor informacidn sobre el nuevo elemento
(especificaciones, ensayos, etc.), podra analizarse la misma y determinar la necesidad o no de
nuUevos ensayos.

Las modificaciones informadas sobre el cambio de Camara Nocturna requieren la constatacion
del funcionamiento normal del cinemdmetro en lo referido a asignaciones correctas y
generacidn del registro grafico. Se debe observar un modelo fisico para determinar si el
agregado de electrdnica para el comando de iluminacion infrarroja.

Ing. Leandro E. Garcia
Director Técnico de Metrologia Legal

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial

www.inti.gob.ar INT 4? [©) @intiargentina
consultas@inti.gob.ar IF-20 -%'Iﬁ%a%%%tﬁ?l\l I\QnYa INTI
0800 444 4004 @ INTI
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Referencia; EX-2020-56832311- -APN-DCY ACI#MDP Informe Técnico

AREA METROLOGIA LEGAL

INFORME TECNICO:

La firma VIAL CONTROL S.A. inscripta en & Registro Unico del Ministerio de Produccion (R.U.M.P.) RL-
2018-27332011-APN-MP, solicita por Expediente EX-2020-56832311- -APN-DCY ACI#MDP la Aprobacion de
Variantes de Modelo del aparato para € control de velocidad de circulacién de los vehiculos a motor
(cinemémetro), marca IVERO, modelo V1-1, de instalacion fija, de industria argentina, cuya Aprobacion de
Modelo fuera otorgada por la Disposicion de la ex -Direccion Nacional de Comercio Interior N° 26 de fecha 26
de enero de 2011. Posteriormente, con la Disposicion de la ex Subsecretaria de Comercio Interior DI-2018-162- -
APN-SSCI#MPY T se aprobd la variante de modelo, marca |lVERO modelo V1-VIP.

Las variantes ahora presentadas consisten en cambios respecto a modelo base, en la variante modelo V2-V,
consiste el en cambio del sistema operativo, cambio de la motherboard, cambio de la placa de captura de imagen
(se mantiene e mismo chipset, sdlo cambia el z6calo de conexion PCl por USB), implementacion de panel solar
(para la carga de la bateria), implemantacién de un conmutador de baterias, colocacion de iluminacién infrarroja
para la cAmara de video y cambio de la camara; en la variante V2-VIP, consiste en el cambio del sistema
operativo (ya analizado en la variante V1-VIP), cambio de motherboard (ya analizado en la variante V1-VIP),
cambio de camara de video por una camara IP (no hace falta placa de captura de imagen, ya analizado en la
variante V1-VIP),,conexion a linea de tension de 220 Vca mediante un cargador permanente y elementos de
maniobra eléctrica (ya analizado en la variante V1-VIP), e implementacion de panel solar (para carga de bateria).

En primer término, corresponde sefidar que la aprobacion de modelo del cinemémetro marca IVERO, modelo
V1-V y de su variante modelo V1-VIP fueron obtenidas por e Sefior Carlos Alberto De Noia, C.U.I.T. 20-
14995210-2, mientras gque la actual solicitud fue efectuada por la firma Via Control S.A. C.U.I.T. 30-71193758-
3, donde e Sefior Carlos Alberto De Noia firma en el caracter de Presidente de la Sociedad. A los efectos de
regularizar esta situacion, la firma solicitante presenta un documento donde e Sefior Carlos Alberto De Noia cede
en forma gratuita todos los derechos de propiedad, uso y disposicion de las aprobaciones de modelo y de su
variante a la firma Via Control S.A., con fecha 10 de mayo de 2019, certificando dicho documento ante



escribano publico, segin consta en e |F-2020-59799819-APN-DTD#JGM (Orden 0033), contenido en el
Expediente de |la Referencia.

Lasolicitud de lafirmaVial Control S.A. se enmarca en lafigura de Aprobacion de Modelo sin Ensayo, en virtud
de entender que las modificaciones solicitadas respecto del modelo base, ya sea que fueron ensayadas al momento
de evaluar la variante de modelo V1P-VIP, o que se encuentran amparadas en |os sendos informes de ensayo del
modelo base S.O.T. N° 8750 Parcia 1 (Continuacion) de 2, o e de su variante S.O.T. N° 015 11984 Unico,
cuando en los mismos en la Nota después de la descripcidn del elemento bajo ensayo se sefidla que:

“NOTA: Los elementos recibidos escritos en negrita se consideran partes inamovibles del modelo. La
presentacion a verificacion primitiva de un modelo con alguno de estos elementos sustituidos por otro de
especificaciones equivalentes implicaré |a nueva realizacion de todos |os ensayos de aprobacion de modelo.

Los elementos recibidos no escritos en negrita no se consideran partes inamovibles del modelo aprobado. La
presentacion a verificacion primitiva de un modelo con alguno de estos elementos sustituido por otro de
especificaciones equivalentes no requiere la realizacion de nuevos ensayos aplicables de aprobacion de modelo.”.

Si bien e solicitante no pide ampararse en lo establecido por la Disposicién de la ex - DNCI N° 483/09,
reglamentaria de la Resolucion ex - SICyM N° 753/98, en la cual, tomando €l criterio expuesto por € INTI en los
informes de ensayo respecto a los elementos constitutivos de los aparatos para e control de velocidad de
circulacion de los vehiculos a motor (cinemometros) que no inciden en el proceso de medicion y que efecttan el
procesamiento de las imagenes una vez comprobada la existencia de la superacion de la velocidad maxima
permitidaen € lugar de instalacion del cinemometro, su encriptado y registro, generalizé la aplicacion del criterio
de que son sustituibles sin requerir ensayo alguno, es aplicable a caso que nos ocupa.

Por otra parte, tal como se ha informado en otros casos, se preciso que si bien especificamente la cdmara de video
no fue incluido en el Articulo 1° de la Disposiciéon DNCI N° 483/09, debe aclarase que esto fue debido a que
nunca estuvo la cdmara de video comprendido como elemento inamovible del modelo que fuera aprobado, a
diferencia de los mencionados en el Articulo 1° de la Disposicion citada, que con anterioridad a dicha disposicion
s eran consideradas inamovibles por el INTI, y con la experiencia recogida por dicho instituto justifico el cambio
el criterio hasta entonces sostenido respecto a dichos elementos.

Por otra parte se puede sefidlar que la no injerencia de la camara de video en € resultado de la medicion se debe a
gue este sistema de control bajo andlisis funciona detectando el vehiculo con sensores de espiras inductivas,
cuando €l vehiculo en su avance, comienza a superar la primera espira, el sistema electronico del instrumento o
determina captura laimagen del mismo y la guarda en un disco virtual en la RAM de la computador, esta imagen
se mantiene en el disco virtual hasta que la Unidad Metrolégica determina si la velocidad del movil supera la
velocidad méaxima permitida en e sitio de instalacion, si no la supera, borra la imagen en e disco virtua, s la
supera, € programa “V1-V.exe’ 0 “V1-VIP", efectia € encriptado, firma, completa la informacion establecida
por la reglamentacion y guarda la imagen encriptada en el disco rigido de la computadora para su extracciéon y
procesamiento de la infraccion. Por otra parte, el agregado de un conjunto de LEDs de emisién infrarroja, parala
vision nocturna, tampoco influye en la medicion del aparato, tal como puede concluirse de analizar la descripcion
del funcionamiento de la cAmara de video, documentada en el punto 6) de la respuesta a nuestra consulta, en |F-
2020-59799939-APN-DTD#JGM (Orden 0024), contenido en &l Expediente de la Referencia, es posible concluir
gue la validez del registro gréfico no depende del funcionamiento de la cAmara de video, ni de la iluminacion
nocturna, eventualmente su calidad dependera de ella, que debe ser tal, que permita a ampliar el mismo la
identificacion de la chapa patente del vehiculo para su posterior sancién, y s tuviera una latencia en la toma



fotogréfica,  movil podriano estar en lazona de medicién y por lo tanto seriainvalida.

La firma Via Control SA. en su respuesta a nuestra requisitoria documentada en 1F-2020-58628080-A PN-
DI#MDP (Orden 0019), respecto a la documentacion presentada ante el INTI, solicitando la aprobacion de
variante sin ensayo (punto 4), acompafia la solicitud de evaluacion de la necesidad de realizar ensayos,
documentada en |F-2020-59799863-APN-DTD#JGM (Orden 0028) y e detalle de los cambios propuestos
documentado en 1F-2020-59799939-APN-DTD#JGM (Orden 0024), ambos contenidos en € Expediente de la
Referencia.

En la solicitud ante el INTI present6é un cuadro resumen de los cambios propuestos en las variantes sometidas a
evaluacion respecto a modelo base.

En el detalle de los cambios propuestos, describe el cambio y explica porque a su juicio no se requiere redlizar €l
ensayo de lavariante por cada cambio propuesto, que seran analizados a continuacion:

Variante V2-V.
1) Cambio del Sistema Operativo.

El solicitante luego de hacer una sintética descripcion de como interviene la computadora que procesa las
imagenes capturadas por la camara de video, tal como fuera descripto anteriormente y de gemplificarlo con
diagrama del proceso de validacion o descarte de laimagen en RAMDISK, sefida que: “Como puede apreciarse
la Unicatarea del sistema operativo es capturar laimagen en e RAMDISK y en caso de ser validada, colocar los
datos de configuracién més la velocidad enviada por la unidad metrolégica. Por lo tanto, el proceso es
independiente del sistema operativo utilizado.

Cabe aclarar que toda la informacion enviada entre la unidad metroldgica y e motherboard tiene su
correspondiente validacion por medio de un checksum.”

Por ultimo, en la variante de modelo V1-VIP se ensay6 € funcionamiento del cinemémetro con otro sistema
operativo.”

2) Cambio de laMotherboard

En este caso, € solicitante informa que debido a que se utiliza la misma unidad metrolégicay € software del
modelo base (V1-V.exe), la orden de capturay los datos metrol 6gicos permanecen sin ateraciones.

Que por otro lado, si bien existe una demora en el tiempo de digitalizacién para pasar de una imagen de video
compuesto de 1 vpp a una sefia digital, la captura de imagen de un vehiculo afluente se produce entre la espira
dosy tres cuando en lavidareal € vehiculo ha alcanzado la espiratres, con un motherboard nuevo y teniendo en
cuenta el aumento en la velocidad del mismo respecto alos del modelo base, solo se provocara que la captura del
vehiculo se realice més cerca de la espiratres. Debido a que € retardo de la digitalizacion disminuira por tener un
microprocesador més potente, obtendremos una captura mas cercana alarealidad.

3) Cambio de la Placa capturadora.

Asimismo, el cambio de motherboard, por una més moderna, implica que la nueva placa de motherboard, no
poseen zocalo PCI, esto nos lleva a la necesidad de cambiar la placa capturadora, ya que la misma en el modelo
base tiene un conector PCI.



El solicitante informa que, como el modelo base fuera aprobado con una placa capturadora genérica con chip
conexant con zécalo PCI, propone cambiarla por la misma placa capturadora con chip conexant, pero con zécalo
USB.

Explica en la presentacion que como la funcién de la capturadora de video es convertir una sefial analdgica de
video de 1 vpp a una sefia digital capaz de generar una pantalla en vivo de la zona por donde circulan los
vehiculos a controlar velocidad y realizar una captura de dicha imagen a momento de recibir la orden de captura,
y atento a que debido a la arquitectura del software V1-V.exey al hecho de utilizar el mismo chip conexant del
modelo base, no hace necesario realizar ninguna configuracion para seleccionar la placa capturadora, ya que €l
software hace referencia al device(0) como elemento de captura, sin importar i se trata de un dispositivo USB o
PCl.

4) Implementacion de Panel solar

En este caso, se trata de la incorporacion de un panel solar y su controlador, a los efectos de contar con un
cinemdmetro autbnomao.

En su presentacion indica que como el modelo base fue aprobado con alimentacion a bateriade 12 V, y tratdndose
de un elemento que no genera ruido o interferencias en e uso normal del cinemémetro, no deberia haber
problemas de su incorporacion.

5) Implementacidn de conmutador automatico de baterias.

Lafirma Via Control S.A. explica que como el modelo base esta aprobado para su uso con una bateria de 12 V
c.C., requiere que periodicamente la misma sea cambiada por otra bateria para efectuar la recarga de la misma.
Para resolver este problema, la firma desarrollo un modulo que realiza la misma funcion que haria una persona
pararedlizar el cambio de baterias. Para ello se utilizan dos baterias y mientras una esté en carga la otra esta en
uso por € cinemémetro. De esta forma la bateria que esta en uso por € cinemémetro no esta conectada a la
alimentacion de 220 V c.a

Todo e proceso es manejado por un microntrolador de la linea 16f628A con oscilador interno que realiza la
siguiente secuencia cada 6 horas y cada vez que se realiza la conmutacion primero se desconecta la alimentacion
del cinemémetro

1) Desconecta el cinemOmetro
2) Conmuta las baterias — la que estaba en carga pasa uso y viceversa
3) Luego de unos segundos conecta nuevamente el cinemometro.

Esta implementacion utilizada es transparente para el cinemometro, no afecta su funcionamiento, ya que la bateria
gue se encuentra en carga, esta conectado a una cargador conectado a 220 Vca, pero € cinemOmetro sigue
alimentado por una bateria de 12 Vcc.

6) Uso de camara nocturna.

En su presentacion € solicitante sefidla que el modelo base estd aprobado con una camara genérica con un lente
de 6 a 60 mm 1/3 ccd, sin mayores especificaciones, que por otra parte como |los cinemometros pueden estar en
funcionamiento las 24 horas, y € modelo base no contempla la posibilidad de capturar imégenes durante el



periodo nocturno, por lo cual para solucionarlo desarrollaron un iluminador infrarrojo que se sincroniza con la
sefial de video compuesta que sale de la cdmara. El solicitante explica que €l desarrollo realizado permite obtener
gran luminosidad por periodos cortos de tiempo, esto se logra alimentando |os leds infrarrojos con una tension
superior alade trabgjo, pero por un tiempo muy pequefio y preciso. Permitiendo su recuperacién hasta el préximo
disparo. Los disparos estan sincronizados con los pulsos de vertical de la sefial de video compuesta proveniente
de lacémara.

Variante V2-VIP

Contiene todas las modificaciones realizadas sobre e modelo base V1-V, para la variante V1-VIP (que fueron
oportunamente evaluados favorablemente por €l INTI, y aprobados mediante la Disposicion DI-2018-162-APN-
SSCI#MPYT, alacual se sumalaincorporacion del Panel solar con su controlador.

Cabe consignar que en €l caso de esta variante, como en el caso de lavariante V1-VIP, s se especificala camara
de video con la particularidad de tener una conexion IP, y prescindiendo de la placa capturadora.

Continuando con los elementos que incluye en su presentacion, acompafia la misma con un Informe de ensayo,
sin nimero, emitido por e Programa de Metrologia Legal del INTI, con fecha 6 de agosto de 2020, donde se
manifiesta, en el item Objeto: “Documentacién con cambios presentados por € usuario (Via Control SA.), del
cinemometro automético de instalacion fija de Marca IVERO, fabricante: Carlos De Noia, Modelos V1-V y V1-
VIP, Rango de velocidades: 30 km/h a 150 km/h en el item, Codigo de Aprobacion de Modelo DNCI N° 26/2011
(modelo V1-V) y DI-2018-162-APN-SSCI#MPY T/2018 (modelo V1-VIP)”; Metodologia empleada que: “De
acuerdo alo descripto en pagina 2 de 4 del informe de Ensayo SOT N° 7100050661 Unico” del INTI Cérdoba, en
el item Resultados: “Las modificaciones informadas sobre: € Sistema Operativo, placa capturadora, uso del panel
solar y conmutador de bateria, no afectan el normal funcionamiento del cinemémetro.”.

Y agregan, “Las modificaciones informadas sobre el cambio de Motherboard requieren la constatacién mediante
ensayos de compatibilidad electromagnéticay ensayos de tensién de alimentacién. En el caso de que €l fabricante
aporte mayor informacion sobre el nuevo elemento (especificaciones, ensayos, etc.), podra anaizarse la mismay
determinar la necesidad 0 no de nuevos ensayos.

Las modificaciones informadas sobre cambio de Camara Nocturna requieren la constatacién del funcionamiento
norma del cinemémetro en lo referido a asignaciones correctas y generacion del registro gréfico. Se debe
observar un modelo fisico para determinar s e agregado de electronica para el comando de iluminacion
infrarroja.”.

Ademas, incluye el solicitante en su presentacion, acompafa copia de los Informes de Aprobacién de Modelo
emitidos por € Programa de Metrologia Legal del INTI, N° 34929 ler Parcia de fecha 15 de diciembre de 2010,
y el informe de ensayo SOT N° 8750 de fecha 26 de noviembre de 2010, para el modelo base V1-V; y N° 71806
de fecha 24 de febrero de 2017, y @ informe de ensayo SOT N° 015 11984 Unico de fecha 3 de febrero de 2017,
para la variante V1-VIP; documentados en |F-2020-61253429-APN-DTD#JGM (Orden 0045) y |IF-2020-
61253703-APN-DTD#JGM (Orden 0044) respectivamente, contenidos en el Expediente de lareferencia.

El informe del Laboratorio de Desarrollo en Electronica e Informatica del INTI Cérdoba se centra en el andlisis
de la documentacion presentada por Vial Control S.A. referida a los cambios declarados en € cinemémetro
respecto al modelo aprobado de acuerdo a los requerimientos de la Resolucion ex-SICyM N° 753/98 y
modificaciones a la fecha del informe. El informe sefiala que se efectlio un andlisis para constatar si |os cambios
introducidos afectan 0 no el funcionamiento normal del equipo, aclarando que el solicitante no presento ningun



equipo o elemento constitutivo del mismo para su andlisis. Por otra parte, aclara que entiéndase que el término
“funcionamiento normal” indica el conjunto de funciones y caracteristicas que presenta el modelo aprobado, o
algunas de sus partes de acuerdo ala Reglamentacion aplicable.

Antes de entrar en el detale de lo informado por e Laboratorio de Desarrollo en Electronica e Informatica del
INTI Codrdoba, hay que sefiaar que se observa que ningiin momento de la evaluacién se hace hincapié en €
criterio utilizado en el informe emitido para la aprobacién de modelo por ese mismo instituto, donde se definieron
elementos congtitutivos del modelo aprobado que podian ser sustituidos sin afectar las caracteristicas
metrolégicas y técnicas del equipo desde e punto de vista de la reglamentacion, a decir: “Los elementos
recibidos no escritos en negrita no se consideran partes inamovibles del modelo aprobado. La presentaciéon a
verificacion primitiva de un modelo con alguno de estos elementos sustituido por otro de especificaciones
equivalentes no requiere la realizacion de nuevos ensayos aplicables de aprobacién de modelo.”. Lainclusion en
el andlisis de ese criterio no parece menor, ya que de haber un cambio respecto al mismo deberia estar
detalladamente fundado, ya que un cambio en el mismo, no solo afectaria este caso en particular, sino que
modificaria €l criterio con € cual se han venido aprobando los modelos de cinemémetros presentados por os
distintos fabricantes o importadores de estos instrumentos. Por otra parte, |0 establecido por la Disposicion DNCI
N° 483/09, se encuentra expresamente incorporado a Anexo | de la Disposicion de la ex Subsecretaria de
Comercio Interior DI-2018-162- -APN-SSCI#MPY T se aprob0 la variante de modelo, marca IVERO modelo V 1-
VIP.

Entrando en el detalle de lo informado por el Laboratorio de Desarrollo en Electronica e Informatica del INTI
Cordoba, se puede decir que llega alas siguientes conclusiones:

- Respecto a cambio del Sistema Operativo: EI cambio de sistema operativo Windows XP a Windows 7/10 ya
fue ensayado y probado en el proceso de variante de modelo, por 1o que no requiere andlisis ni ensayos
adicionales. Conclusion: el cambio no afecta el funcionamiento normal del cinemémetro.

- Respecto al cambio de Motherboard: En este elemento se gecuta un software que toma algunas decisiones y
conforma el registro grafico final. En la informacion suministrada por el solicitante no se indica marca/modelo ni
especificaciones detalladas de la nueva motherboard, por |0 que no se puede asegurar que presente € mismo
comportamiento que el componente aprobado. Por €jemplo, no podria asegurarse su funcionamiento normal ante
un campo electromagneético radiado o bien la produccion de un registro similar.

Conclusion: € funcionamiento norma de la nueva motherboard debe constatarse mediante ensayos de
compatibilidad electromagnética y ensayos de tension de alimentacion. En caso que el fabricante aporte mayor
informacion sobre el nuevo elemento (especificaciones, ensayos, etc.), podra analizarse esta documentacion u
determinar |a necesidad o no de nuevos ensayos.

- Respecto a cambio de la Placa Capturadora: Tanto la aprobacion de modelo inicial como la posterior variante,
fueron aprobadas con una placa capturadora genérica con chip Conexant. El solicitante informe que seguira
utilizando una placa con estas mismas caracteristicas.

Conclusion: el cambio no afecta el funcionamiento normal del cinemémetro.

- Respecto a uso de Panel Solar: EI modelo aprobado inicialmente funciona con 12 Vcc desde una bateria, y la
variante de modelo posterior funciona con red domiciliaria de 220 Vca, en ninguno de los casos contempla la
carga de baterias por energia solar.



Ahora incluye un sistema de carga de bateria mediante panel solar, denominado “Solar Charge Controller”,
basado en un microcontrolador 16F628A y desarrollado por e mismo fabricante del cinemoémetro. Este sistema
incluye un panel solar, dos baterias y un sistema de control. En funcionamiento normal una de las baterias
suministra energia el cinemdmetro y la otra se halla en proceso de carga. Con una periodicidad de 6 (seis) horas,
el sistema redliza el cambio de baterias, la que se hala cargando pasa a aimentar el cinemémetro y la que se
encontraba alimentando al cinemOmetro pasa a cargarse. Para esto, € sistema posee una l6gica de control que
primero desconecta a cinemometro (mediante relé, con aislacion galvéanica), espera unos segundos, cambia la
bateria de suministro, y finalmente conecta el cinemémetro nuevamente, por lo que el cinemémetro no se hallaen
ningln momento en contacto eléctrico con los nuevos elementos. En otras palabras, €l sistema de carga de
baterias por energia solar smula el cambio de baterias que realiza una persona operando con e modelo base
aprobado inicialmente.

El sistema descrito no atera e funcionamiento normal del cinemdmetro. No obstante, sblo se cuenta con
informacion documental aportada por el solicitante, no se ha ensayado no observado ninglin equipo fisico real. Se
debe corroborar € funcionamiento indicado mediante ensayos de laboratorio o bien en el momento de la
verificacion. En caso de corroborar tal desempefio, el agregado de este sistema no altera el funcionamiento
normal del equipo.

Conclusién: de acuerdo a la documentacion aportada por el solicitante, € sistema de carga de baterias mediante
energia solar no ateraria el funcionamiento normal del cinemémetro. Se debe constatar el funcionamiento de
dicho sistema mediante ensayos o bien en el momento de la verificacion.

- Respecto de la incorporacion del conmutador de baterias: Este elemento es parte del sistema de carga por
energia solar, yaexplicado en € punto anterior.

El sistema descripto no altera e funcionamiento normal del cinemdmetro. No obstante, sblo se cuenta con
informacion documental aportada por la solicitante. Se debe corroborar € funcionamiento indicado mediante
ensayos de laboratorio o bien en el momento de la verificacion. En caso de corroborar tal desempefio, el agregado
de este sistema no altera el funcionamiento normal del equipo.

Conclusion: de acuerdo a la documentacién aportada por €l solicitante, el conmutador de baterias no alteraria el
funcionamiento normal del cinemdmetro. Se debe constatar €l funcionamiento de dicho sistema mediante ensayos
o bien en el momento de la verificacion.

- Respecto a cambio de Camara Nocturna: El equipo aprobado en aprobacién de modelo (modelo V1-V) incluia
una camara de video genérica, dotada de una lente genérica identificada como 6 — 60 mm 1/3”. Luego, € equipo
aprobado en variante de modelo (modelo V1-VIP) incluia una camara IP marca ARECONT VISION modelo
AV3125IRv1 de 3 Megapixels.

El solicitante indica que e modelo V1-V utiliza la misma camara que € modelo aprobado, o bien una camara
anal6gica marca NIXZEN, modelo LPC-MH2051VV8G de 2 Megapixels con lente 5 — 50 mm. En €l primer caso
agrega un sistema de iluminacion infrarroja (para vision nocturna) desarrollado por el propio fabricante, y en €l
segundo caso, se trata de una camara dia/noche.

El solicitante indica que en el modelo V1-VIP utiliza una cdmara marca DAHUA modelo IPC-B2A30-VF /Z de 3
M egapixels para operacion dia/noche.

Se requiere constatar €l funcionamiento normal del equipo (registro gréfico) con las diferentes cAmaras mediante



ensayos. El agregado de electronica adicional podria requerir ensayos de compatibilidad electromagnética, cuya
determinacion se lograra observando un prototipo fisico.

Conclusion: se debe constatar € funcionamiento normal del cinemémetro en lo referido a asignaciones correctas
y generacion de registro gréfico. Se debe observar un modelo fisico para determinar si el agregado de electronica
parael comando de iluminacion infrarroja requiere ensayos de compatibilidad electromagnética.

Resumiendo, y més all& de algunas inexactitudes que incurre el informe respecto a funcionamiento de la variante
aprobada y de las propuestas de cambio, de la lectura del informe técnico del Laboratorio de Desarrollo en
Electronica e Informética del INTI — Cordoba SOT N° 7100050661 Unico, documentado en RE-2020-56829788-
APN-DCYACI#MDP (Orden 0004), contenido en el Expediente de lareferencia, se puede concluir, que e mismo
ignora a la hora de redlizar el andlisis de los cambios propuestos, |0os antecedentes que se registran al respecto,
tanto en la NOTA, sefidlada precedentemente, contenida en los informes de ensayo realizados sobre e modelo
base y de la variante (modelo V1-VIP), como lo establecido por la Disposicion DNCI N° 483/09, aplicable a
caso gue nos ocupa. No obstante, se observa que en general las conclusiones a las cuales arriba, guardan alguna
coherencia con los sostenidos con anterioridad, con la sola excepciéon de los cambios de motherboard (Placa
madre) y de la cAmara de video. La primera expresamente contemplada en la Disposicion citaday el caso de la
camara de video, aungue su inclusion conceptual (no expresa) en la misma ya fue anteriormente justificada, cae
de suyo, que si la aprobacién original, se trata de una camara de video genérica, la misma puede ser de cualquier
marca y modelo sin aterar €l funcionamiento normal del instrumento. Cabe aclarar que de cualquier manera, de
notarse en la realizacion de la verificacion primitiva un cambio en las especificaciones no compatible con €l
funcionamiento normal del cinemémetro, € INTI puede fundamentar que es necesario en ese caso particular la
realizacion de |os ensayos necesarios para tramitar una variante de modelo.

Conclusion:

Conforme a la Reglamentacion vigente en relacion a los aparatos para el control de velocidad de circulacion de
los vehiculos a motor (cinemémetro), las Resoluciones ex-SICY M N° 753/98, ex-SCT N° 94/05, ex-SCI N° 7/09,
y laDisposicién ex-DNCI N° 483/09, corresponderia proceder conforme esta Ultima determina en su Articulo 1°,
dandose por notificado los cambios propuestos en el modelo aprobado, consistente: para la variante V2-V, en €
cambio del Sistema Operativo WINDOWS XP por WINDOWS 7/10; cambio de la Motherboard (Placa madre)
marca INTEL, modelo D945GCLF2D con CPU marca INTEL, modelo ATOM por una Placa Madre genérica con
un procesador de mayor capacidad y mayor velocidad de procesamiento (pone de gemplo una placa madre
Biostar A68N-2100 con un procesador AMD de doble niicleo con una frecuencia de reloj de 1 GHz); cambio de
la placa capturadora genérica con chip Conexant PCIl por una placa capturadora genérica con € mismo chip
Conexant pero USB; incorporacion de un panel solar con su controlador parala carga de la bateria, incorporacion
de un conmutador de carga de las baterias (en vez de tener una bateria tiene dos baterias que se cargan
alternativamente, y cambio de la camara de video genérica por otra cdmara de video genérica con un dispositivo
iluminador de infrarrojos o por otra camara genérica con vision dia/noche, correspondientes a cinemometro
Marca IVERO, modelo V1-V, de instalacion fija, de industria argenting, cuya Aprobacién de Modelo fuera
otorgada por la Disposicién de la ex -Direccion Nacional de Comercio Interior N° 26/2011; y en la variante V2-
VIP, con laincorporacién de un panel solar con su controlador para la carga de la bateria, la incorporacion de un
conmutador de carga de las baterias (en vez de tener una bateria tiene dos baterias que se cargan alternativamente,
y € cambio de la camara de video genérica por otra camara de video genérica con un dispositivo iluminador de
infrarrojos o por otra cAmara genérica con vision dia/noche, més los cambios introducidos sobre € modelo base



correspondientes a la variante del cinemémetro denominado Marca IVERO, modelo V1-VIP, de instalacion fija,
de industria argentina, cuya Aprobacion de Modelo fuera otorgada por la Disposicion de la ex Subsecretaria de
Comercio Interior DI-2018-162- -APN-SSCI#MPY T; incorporando el antecedente a Expediente de tramitacion
de la Aprobacion de Modelo y notificando a recurrente y a Programa de Metrologia Legal del INTI, de lo
determinado conforme a la Disposicién ex-DNCI N° 483/09, y que en caso de la cAmara de video, s esta no
tuviera caracteristicas equivalentes o superiores a la cAmara original deberd actuar conforme lo establece dicha
Disposicion.

Sin embargo, la gjecucién de este procedimiento resultaria por 1o menos dificultoso, atento a que por un lado, los
antecedentes de las Disposiciones de la ex -Direccion Nacional de Comercio Interior N° 26/2011 y de la ex
Subsecretaria de Comercio Interior DI-2018-162- -APN-SSCI#MPYT se encuentran en formato papel y la
presente tramitacion es en formato electrénico lo que no seria posible regularizar en el contexto del desarrollo de
la emergencia sanitariay €l trabajo a distancia; y que por otro, conforme lo dispuesto por e Decreto N° 50/19 la
firma de la resolucién de las presentes actuaciones deberia efectuarla la Secretaria de Comercio Interior,
conforme las atribuciones que e mismo le otorga, por lo cual seria conveniente en esta oportunidad resolver las
mismas a través de lafirma de una Resolucién de la Secretaria de Comercio Interior.

Asimismo, la empresa recurrente, solicita la aclaracion de que los modelos tienen un rango de temperatura de
funcionamiento de -10 °C a 50 °C, porqgue las disposiciones de aprobacion de modelo y de la variante de modelo,
no concuerdan con el rango de temperatura solicitado y ensayado por € INTI. Por |o cual, corresponde efectuar la
aclaracion pertinente en el acto administrativo que se propone.

Sin mas que agregar se elevan las presentes actuaciones a su consideracion y demés fines que estime
corresponder.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Afo del General Manuel Belgrano

Informe
NUamero: IF-2020-43804880-APN-SSADY C#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Julio de 2020

Referencia: ¢ Certificado de Verificacion Primitiva"VIAL CONTROL S.A."- Expediente Nro. "EX-2020-
39102594- -APN-DLCHMPYT"

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N°ML-A-004.673/2020.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa "VIAL CONTROL S.A.", C.U.l.T: 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL — 2018-27332011-APN-MP; habiendose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que el instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
retine los requisitos establecidos en la Resolucion S. C. 1. N° 611/2019 y cumple con las especificaciones y
tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segin Informe de Ensayo emitido por € Programa de
Metrologia Legal del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial con N° OT 307-00008526 Parcial 3y agregado
como RE-2020 — 39102321-APN-DLC#MPYT.

Titular: VIAL CONTROL SA.
C.U.1.T: 30-71193758-3
R.U.M.P: RL —2018-27332011-APN-MP
Fabricante: CARLOS ALBERTO DE NOIA
Instrumento: 1 (UN) cinemémetro automatico de instalacion fija.
Marca: IVERO
Modelo aprobado: V1 -V
NUmero de Serie: 132

Industria: Argentina.



Caracteristicas Metroldgicas.
Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: 0 °C a50 °C
Tension de aimentacion: 12 V.C.A.
Sentido detrafico: Efluente

Lugar deinstalaciéon:

Ubicacion: Av. César Palacios 1451, Carril 1 - Descendente (de Oeste a Este)— Las Heras — provincia de
Mendoza.

Velocidad méxima permitida: 60 km/h
Reglamento Metr ol 6gico aplicable: Resolucion ex S.1.C. y M. N°753/98
Fecha derealizacion de ensayos: 16 de enero de 2020
Caodigo de Aprobacién de M odelo: Disposicion DNCI N° 26/2011
Fecha de Aprobacion de Modelo: 26 de enero de 2011
Ubicacion y M étodo de precintado: segun o descripto en RE-2020 — 39102321-APN-DLCH#MPY T
NuUmeros de Precintos: seguin lo descripto en RE-2020 — 39102321-APN-DLC#MPY T
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: No aplica

NOTA: La aprobacién de modelo y la verificacion primitiva del cinemémetro, marca: IVERO, modelo: V1 -V,
nimero de serie: 132, no incluye las funciones de control de transito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estén al canzadas por laResolucién ex — S. C. 1. y M. N° 753/98.
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Subsecretaria
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Ministerio de Desarrollo Productivo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.08 17:41:27 -03:00



Instituto
Nacional
de Tecnologia
Industrial

INTI

Ministerio de
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CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA
O.T. N°: 307-00015324 Parcial 1

Pagina 1 de 1

Objeto: 1 (un) cinemémetro automatico de instalacion fija.

Caracteristicas Identificacion y caracteristicas metrolégicas
Marca IVERO
Modelo V1V
Industria Argentina
N° serie 132

Cadigo aprobacion modelo:

DNCI N° 26/2011

Fecha aprobacion modelo:

26 de enero de 2011

Rango de velocidades:

30 km/h a 150 km/h

Temperatura de operacion:

0°Cab0°C

Tension de alimentacion:

12 V.C.C.

Precintos (Ubicacion y N°):

Ubicacion del instrumento:

Sentido de circulacion:
Velocidad maxima:
Determinacion requerida:
Conclusion:

Fecha de verificacion:
Fecha de vencimiento de
verificacion:

Fecha de emision:

Punto de precintado del cinemdmetro: Unidad Metroldgica (interior): 2128514, 2128515; Tapa
gabinete PC: 2128516, 2128517; Bahias frontales: 2128518; Conectores no utilizados: 2128519,
2128520; Mouse y teclado: 2128521; Chap6n a gabinete principal: 2128522; Gabinete a chapon:
2128523, Placa de caracteristicas: 2128524.

Av. César Palacios 1451 de la localidad de Las Heras, provincia de
Mendoza

Carril izquierdo en sentido descendente (desde Oeste hacia Este)

60 km/h

Verificacién del cumplimiento con la Resolucién S.I1.C. y M. N® 753 del 06/11/1998.

El cinemémetro CUMPLE los requisitos reglamentarios
5 de mayo de 2021
5 de mayo de 2022

28 de julio de 2021

Los registros de verificacion se encuentran archivados en el INTI - Cérdoba

Las mediciones involucradas en este certificado estdn vinculadas a los patrones de medida mantenidos
en el INTI segun la legislacion vigente, los cuales representan las unidades fisicas de medida en
concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (Sl).

Solicitante: VIAL CONTROL S.A.

Av. Escalada N° 1384
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto
que se hiciere de este informe. Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado

www.inti.gob.ar
consultas@inti.gob.ar
0800 444 4004

© NTIArg @intiargentina
© ©INTIargentina © canalinti
@ N7
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: |F-2021-68004107-APN-GOMY CH#INTI

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 28 de Julio de 2021

Referencia: 307-00015324-1 (VPE 1) - VIAL CONTROL S.A. (IVERO V1-V serie 132 - Las Heras - Mendoza)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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Técnico Profesional

Gerencia Operativa de Metrologiay Calidad
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Afo del General Manuel Belgrano

Informe
NUamero: IF-2020-43804982-APN-SSADY C#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Julio de 2020

Referencia: ¢ Certificado de Verificacion Primitiva"VIAL CONTROL S.A." - Expediente Nro. "EX-2020-
39103732- -APN-DLCHMPYT"

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N° ML-A-004.674 /2020.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa "VIAL CONTROL S.A.", C.U.l.T: 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL — 2018-27332011-APN-MP; habiendose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que el instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
reline los requisitos establecidos en la Resolucion S. C. |. N° 611/2019 y cumple con las especificaciones y
tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segin Informe de Ensayo emitido por e Programa de
Metrologia Legal del Instituto Naciona de Tecnologia Industrial con N° OT 307-00008526 Parcial 4 y Fina y
agregado como RE-2020 — 39103535-APN-DLC#MPYT.

Titular: VIAL CONTROL SA.
C.U.I.T: 30-71193758-3
R.U.M.P: RL —2018-27332011-APN-MP
Fabricante: CARLOS ALBERTO DE NOIA
Instrumento: 1 (UN) cinemémetro automético de instalacion fija.
Marca: IVERO
Modelo aprobado: V1 -V
NUmero de Serie: 133
Industria: Argentina.

Caracteristicas Metrologicas:



Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: 0 °C a50 °C
Tension de alimentacion: 12 V.C.A.
Sentido de tréfico: Efluente

Lugar deinstalacion:

Ubicacion: Av. César Palacios 1362, Carril 2 - Descendente (de Oeste a Este) — Las Heras — provincia de
Mendoza

Velocidad méaxima permitida: 60 km/h
Reglamento M etrol6gico aplicable: Resolucion ex S.1.C. y M. N°753/98
Fecha derealizacién de ensayos: 15 de enero de 2020
Cadigo de Aprobacion de M odelo: Disposicion DNCI N° 26/2011
Fecha de Aprobacién de Modelo: 26 de enero de 2011
Ubicaciéon y M étodo de precintado: segun lo descripto en RE-2020 — 39103535-APN-DLCH#MPY T
NUmeros de Precintos: seguin lo descripto en RE-2020 — 39103535-APN-DLCH#MPY T
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: No aplica

NOTA: La aprobacion de modelo y la verificacion primitiva del cinemémetro, marca: IVERO, modelo: V1 -V,
nimero de serie: 133, no incluye las funciones de control de trénsito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estan alcanzadas por laResolucion ex — S. C. .y M. N° 753/98.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.08 17:41:44 -03:00

Laura GOLDBERG
Subsecretaria

Subsecretaria de Acciones parala Defensa de lasy 1os Consumidores
Ministerio de Desarrollo Productivo
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CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA
O.T. N°: 307-00015324 Parcial 2 y Final

Pagina 1 de 1

Objeto: 1 (un) cinemémetro automatico de instalacion fija.

Caracteristicas Identificacion y caracteristicas metrolégicas
Marca IVERO
Modelo V1V
Industria Argentina
N° serie 133

Cadigo aprobacion modelo:

DNCI N° 26/2011

Fecha aprobacion modelo:

26 de enero de 2011

Rango de velocidades:

30 km/h a 150 km/h

Temperatura de operacion:

0°Cab0°C

Tension de alimentacion:

12 V.C.C.

Precintos (Ubicacion y N°):

Ubicacion del instrumento:

Sentido de circulacion:
Velocidad maxima:
Determinacion requerida:
Conclusion:

Fecha de verificacion:
Fecha de vencimiento de
verificacion:

Fecha de emision:

Punto de precintado del cinemdmetro: Unidad Metrolégica (interior): 2128525, 2128526; Tapa
gabinete PC: 2128527, 2128528; Bahias frontales: 2128529; Conectores no utilizados: 2128530,
2128531; Mouse y teclado: 2128532; Chap6n a gabinete principal: 2128533; Gabinete a chapon:
2128534, Placa de caracteristicas: 2128535.

Av. César Palacios 1451 de la localidad de Las Heras, provincia de
Mendoza

Carril derecho en sentido descendente (desde Oeste hacia Este)

60 km/h

Verificacién del cumplimiento con la Resolucién S.I1.C. y M. N® 753 del 06/11/1998.

El cinemémetro CUMPLE los requisitos reglamentarios
5 de mayo de 2021
5 de mayo de 2022

28 de julio de 2021

Los registros de verificacion se encuentran archivados en el INTI - Cérdoba

Las mediciones involucradas en este certificado estdn vinculadas a los patrones de medida mantenidos
en el INTI segun la legislacion vigente, los cuales representan las unidades fisicas de medida en
concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (Sl).

Solicitante: VIAL CONTROL S.A.

Av. Escalada N° 1384
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto
que se hiciere de este informe. Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado

www.inti.gob.ar
consultas@inti.gob.ar

0800 444 4004

@ NTIArG @intiargentina
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: |F-2021-68005361-APN-GOMY CH#INTI

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 28 de Julio de 2021

Referencia: 307-00015324-2 (VPE 1) - VIAL CONTROL S.A. (IVERO V1-V serie 133 - Las Heras - Mendoza)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.28 14:38:42 -03:00

Julidn Jones

Técnico Profesional

Gerencia Operativa de Metrologiay Calidad
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Numero: IF-2021-114613898-APN-DNGCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 25 de Noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-112299024- -APN-DI#MDP (1 de 3) (Certificado ML-A-004.902/2021)

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N° ML-A-004.902/2021.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa VIAL CONTROL S.A., C.U.L.T N° 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL- 2018-27332011-APN-MP; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que € instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
relne los requisitos establecidos en la Resolucion S.C.I. N° 611/2019, asi como también cumple con las
especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segiin € Informe de Ensayo emitido por €l
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial obrante en € 1F-2021-95001404-APN-GOMY CHINTI.

Instrumento: 1 (UN) cinemodmetro de instalacion fija.
Fabricante: Carlos Alberto de NOIA
Marca: IVERO
Modelo aprobado: V2-V
NUmero de Serie: 134
Industria: Argentina.

Caracteristicas Metrol dgicas:
Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: -10 °C a50 °C
Tension de alimentacion: 12 V.C.C.

Lugar de instalacion:



Ubicacion: Av. Presidente Julio A. Roca N° 1474 de lalocalidad de Las Heras, Provincia de Mendoza.
Sentido de tréfico: Carril 2 en sentido ascendente (desde Este a Oeste)
Velocidad méxima permitida: 60 km/h.
Reglamento Metrol 6gico aplicable: Resolucién ex S.I.C. y M. N°753/98
Cadigo de Aprobacion de Modelo base: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo base: Disp. DNCI 26/2011
Fecha de Aprobacion de Modelo base: 26 de enero de 2011
Caodigo de Aprobacion de lavariante V2-V: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo V2-V: RESOL -2021-389-APNSCI#MDP
Fecha de Aprobacion de Modelo V2-V: 15 de abril de 2021
Fecha de finalizacion de los ensayos: 04 de mayo de 2021
Ubicacion y Método de precintado: segun lo descripto en el 1F-2021-95001404-APN-GOMY CH#INTI.
Numeros de Precintos: seguin lo descripto en € IF-2021-95001404-APN-GOMY CH#INTI.
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: segun o descripto en el |F-2021-95001404-APN-GOMY CH#INTI.

NOTA 1: La aprobacién de modelo y la verificacion primitiva del cinemoémetro, marca: IVERO, modelo: V2-V,
numero de serie: 134, no incluye las funciones de control de transito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estan alcanzadas por laResolucion ex — S. C. .y M. N° 753/98.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.25 14:35:14 -03:00

Marcos HARGUINTEGUY

Director Nacional

Direccion Naciona de Gestion Comercia Interna
Ministerio de Desarrollo Productivo
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Numero: IF-2021-114613651-APN-DNGCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 25 de Noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-112299024- -APN-DI#MDP (2 de 3) (Certificado ML-A-004.903/2021)

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N° ML-A-004.903/2021.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa VIAL CONTROL S.A., C.U.L.T N° 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL- 2018-27332011-APN-MP; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que € instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
relne los requisitos establecidos en la Resolucion S.C.I. N° 611/2019, asi como también cumple con las
especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segiin € Informe de Ensayo emitido por €l
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial obrante en € 1F-2021-95012511-APN-GOMY CHINTI.

Instrumento: 1 (UN) cinemodmetro de instalacion fija.
Fabricante: Carlos Alberto de NOIA
Marca: IVERO
Modelo aprobado: V2-V
NUmero de Serie: 135
Industria: Argentina.

Caracteristicas Metrol dgicas:
Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: -10 °C a50 °C
Tension de alimentacion: 12 V.C.C.

Lugar de instalacion:



Ubicacion: Av. Presidente Julio A. Roca N° 1481 de lalocalidad de Las Heras, provincia de Mendoza.
Sentido de tréfico: Carril 1 en sentido ascendente (desde Este a Oeste)
Velocidad méxima permitida: 60 km/h.
Reglamento Metrol 6gico aplicable: Resolucién ex S.I.C. y M. N°753/98
Cadigo de Aprobacion de Modelo base: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo base: Disp. DNCI 26/2011
Fecha de Aprobacion de Modelo base: 26 de enero de 2011
Caodigo de Aprobacion de lavariante V2-V: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo V2-V: RESOL -2021-389-APNSCI#MDP
Fecha de Aprobacion de Modelo V2-V: 15 de abril de 2021
Fecha de finalizacion de los ensayos: 04 de mayo de 2021
Ubicacion y Método de precintado: segun lo descripto en el 1F-2021-95012511-APN-GOMY C#INTI.
Numeros de Precintos: seguin lo descripto en € I1F-2021-95012511-APN-GOMY C#INTI.
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: segun o descripto en el [F-2021-95012511-APN-GOMY CH#INTI.

NOTA 1: La aprobacién de modelo y la verificacion primitiva del cinemoémetro, marca: IVERO, modelo: V2-V,
numero de serie: 135, no incluye las funciones de control de transito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estan alcanzadas por laResolucion ex — S. C. .y M. N° 753/98.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

NUmero: IF-2021-114599099-APN-DNGCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 25 de Noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-112299024- -APN-DI#MDP (3 de 3) (Certificado ML-A-004.870/2021)

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N° ML-A-004.870/2021.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa VIAL CONTROL S.A., C.U.L.T N° 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL- 2018-27332011-APN-MP; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que € instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
relne los requisitos establecidos en la Resolucion S.C.I. N° 611/2019, asi como también cumple con las
especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segiin € Informe de Ensayo emitido por €l
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial obrante en €l 1F-2021-95015724-APN-GOMY CHINTI.

Instrumento: 1 (UN) cinemodmetro de instalacion fija.
Fabricante: Carlos Alberto de NOIA
Marca: IVERO
Modelo aprobado: V2-V
NUmero de Serie: 136
Industria: Argentina.

Caracteristicas Metrol dgicas:
Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: -10 °C a50 °C
Tension de alimentacion: 12 V.C.C.

Lugar de instalacion:



Ubicacion: Circuito El Challao N° 4300 de lalocalidad de Las Heras, provincia de Mendoza.
Sentido de tréfico: Carril 1 en sentido descendente (desde Oeste a Este)
Velocidad méxima permitida: 60 km/h.
Reglamento Metrol 6gico aplicable: Resolucién ex S.I.C. y M. N°753/98
Cadigo de Aprobacion de Modelo base: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo base: Disp. DNCI 26/2011
Fecha de Aprobacion de Modelo base: 26 de enero de 2011
Caodigo de Aprobacion de lavariante V2-V: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo V2-V: RESOL -2021-389-APNSCI#MDP
Fecha de Aprobacion de Modelo V2-V: 15 de abril de 2021
Fecha de finalizacion de los ensayos: 06 de mayo de 2021
Ubicacion y Método de precintado: segun lo descripto en el 1F-2021-95015724-APN-GOMY C#INTI.
Numeros de Precintos: seguin lo descripto en € IF-2021-95015724-APN-GOMY CH#INTI.
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: segun o descripto en el [F-2021-95015724-APN-GOMY CH#INTI.

NOTA 1: Laaprobacion de modelo y la verificacion primitivadel cinemometro, marca: |VERO, modelo: V2-V,
numero de serie: 136, no incluye las funciones de control de transito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estan alcanzadas por laResolucion ex — S. C. .y M. N° 753/98.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe
NUamero: IF-2021-104458757-APN-DNGCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Octubre de 2021

Referencia: EX-2021-95923633- -APN-DI#MDP (Certificado VP 4871/2021)

CERTIFICADO DE VERIFICACION PRIMITIVA N° ML-A-004.871/2021.

En virtud de la presentacion realizada por la empresa VIAL CONTROL S.A., C.U.L.T N° 30-71193758-3 y
R.U.M.P: RL-2018-27332011-APN-MP; habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han
cumplido con los requisitos establecidos. Se certifica que € instrumento presentado a la Verificacion Primitiva,
reune los requisitos establecidos en la Resolucion S.C.1. N° 611/2019 y cumple con las especificaciones y
tolerancias reglamentarias de la normativa vigente, segiin el Informe de Ensayo emitido por el Instituto Nacional
de Tecnologia Industrial obrante en € 1F-2021-95019819-APN-GOMY CHINTI.

Instrumento: 1 (UN) cinemometro de instalacion fija.
Fabricante: Carlos Alberto de NOIA
Marca: IVERO.
Modelo aprobado: V2-VIP
NUmero de Serie: 137
Industria: Argentina.
Caracteristicas Metroldgicas:
Rango de Velocidades: 30 km/h a 150 km/h
Temperatura de operacion: -10 °C a50 °C
Tension de alimentacion: 220 VCA.

Lugar deinstalacion:



Ubicacién: Av. Champagnat N° 2800 Las Heras— provincia de Mendoza.
Sentido de trafico: Descendente — Carril 1 (Oeste a Este).
Velocidad méxima permitida: 60 km/h.
Reglamento Metrol 6gico aplicable: Resolucién ex S.I.C. y M. N°753/98
Cadigo de Aprobacion de Modelo: DNCI 26/2011.
N° de Aprobacion de Modelo: Disp. DNCI 26/2011
Fecha de Aprobacion de Modelo: 26 de enero de 2011
Cadigo de Aprobacion de Modelo de la Variante: DNCI 26/2011
N° de Aprobacién de la variante: RESOL -2021-389-APN-SCI#MDP
Fecha de Aprobacion de laVariante: 15 de abril de 2021
Fecha de finalizacion de los ensayos: 06 de mayo de 2021
Ubicacion y Método de precintado: segun lo descripto en el 1F-2021-95019819-APN-GOMY CH#INTI
Numeros de Precintos: seguin lo descripto en € 1F-2021-95019819-APN-GOMY C#INTI
Datos Técnicos del Sistema de Sensado: segun o descripto en el |F-2021-95019819-APN-GOMY CHINTI

NOTA 1. La aprobacién de modelo y la verificacion primitiva del cinemometro, marca: IVERO, modelo: V2-
VIP, nimero de serie: 137, no incluye las funciones de control de transito, como registro de violacion de luz roja,
invasion de senda peatonal, adelantamiento indebido y luces bajas no encendidas, debido a que las mismas no
estan alcanzadas por laResolucion ex — S. C. .y M. N° 753/98.
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